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この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づく第二種情報技術装置です。こ
の装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近
接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

ユーザーズガイドに従って、正しい取り扱いをしてください。
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はじめにはじめに
このたびは、ミニタブレットImagePad TWO / プロフェッショナルタブレット
ImagePad PROをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

これらのタブレットは、Macintoshに接続することで、マウスに代わって軽快な操作性
をコードレスペンにより提供します。

このユーザーズガイドでは、タブレットの接続方法から、タブレットドライバのイン
ストール、タブレットの使い方を説明しています。ただし、基本的なMacintoshの操作
方法についてはMacintoshのマニュアルをご覧ください。

また、このユーザーズガイドでは、ミニタブレットImagePad TWOとプロフェッショ
ナルタブレットImagePad PROの両方について説明しています。本文中に「タブレッ
ト」と記載してある場合は、両方を指し、特にミニタブレットImagePad TWOを指す
場合は「ImagePad TWO」と、またプロフェッショナルタブレットImagePad PRO
を指す場合は、「ImagePad PRO」と記載してあります。

ご使用の前に、必ず安全上のご注意をよくお読みの上、安全に正しくお取り扱いく
ださい。また、このユーザーズガイドは、お読みになった後も、必要なときにすぐ見
られるよう、大切に保管しておいてください。
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安全上のご注意安全上のご注意
このユーザーズガイドでは、タブレットを安全に正しくお使いいただくため、また機
器の損傷を防ぐため、次の記号を使って注意事項を喚起しています。

これらの記号表示の意味は次のとおりです。内容をよく理解して、これらの記号が表
示されているところの記載事項については、必ずお守りください。

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が
死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示していま
す。

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が
傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発
生が想定される内容を示しています。

警告

注意

絵表示の例

記号は、注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるもの
です。

左の表示例は「警告または注意事項」があることを表しています。

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

左の表示例は「分解禁止」を表しています。

記号は、行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。

左の表示例は「電源プラグをコンセントから抜く」ことを表しています。
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警告
水などの液体のかかる場所や湿気の多い場所では、使用しないでくださ
い。
感電や火災などの事故の原因になります。

水がかかってしまった場合は、Macintoshの電源をOFFにし、イン
タフェースコネクタをMacintoshから抜いて、乾いた布などで十分
に拭き取ってください。

煙が出たり、異臭がする時は、すぐにMacintoshの電源をOFFにし、タブ
レットのインタフェースコネクタをMacintoshから外してください。
火災などの事故の原因になります。
→別紙の最寄りのサービス拠点 (修理) にご連絡ください。

分解・改造はしないでください。
事故や故障の原因となります。

Macintoshおよび互換機以外で使用しないでください。
発熱や発火の原因になります。

インタフェースケーブルの上に重いものをのせたり、ねじったり、強く
引っ張ったりして破損させないでください。
傷んだインタフェースケーブルは、火災や感電の原因になります。

小さなお子様のいるご家庭では、タブレットを使用した後、コードレス
ペンや替え芯、ペンスタンドをお子様の手の届かないところに保管して
ください。
けがの原因となります。

注意
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お使いになる前に11
タブレットを使用する前に必要となる情報を説明します。

特　長 ....................................................................... 2

使用上のご注意......................................................... 3

梱包品の確認 ............................................................ 4

各部の名称とはたらき .............................................. 5

タブレットをよく知ってください
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特　長

タブレットは、コードレスペンを使って、コンピュータにデータを入力する装置です。もち
ろんMacintoshのマウスを接続したまま、コードレスペンとマウスをそれぞれ使うこともでき
ます。

■コンパクトな外形サイズ
ImagePad TWOはB5ファイルサイズ、
ImagePad PROはB4サイズなので、限ら
れたスペースでも簡単に操作でき、場所
をとりません。

■コードレスペン
タブレットはSII独自のテクノロジーに
よる電池レスのコードレスペンを使用し
ています。このペンは、人間工学を取り
入れたコンセプトで、手に優しくフィッ
トするグリップ感を実現しました。ま
た、ペン先には、プラペン芯、ボールペ
ン芯を標準でサポートし、シャープペン
タイプ (別売品) も用意しています。用途
に合わせて最適なペンをご使用いただけ
ます。

■筆圧機能をサポート
コードレスペンは256レベルの筆圧機能
を備えています。ドローイングやペイン
ト系のアプリケーション*で必要とされ
ている絵筆のような先の太さや、濃淡、
色彩などの変化が利用できます。

* ただし、アプリケーションが筆圧対応ソフ

トとなっている必要があります。

■簡単なインストール
MacintoshのADBポートにタブレットの
インタフェースコネクタを差し込み、付
属のタブレットドライバをインストール
するだけですぐにご使用いただけます。

■全面メニューシート方式
タブレット表面全体にメニューシートカ
バーを採用しており、お好みのメニュー
を入れてお使いいただくことができま
す。また、狭い場所でマウスをお使いの

場合でも、タブレット表面をマウスパッ
ドのようにお使いいただくことも可能で
す。

■便利なユーザメニューシート
タブレットドライバをインストールした
後、すぐにご使用いただけるユーザメ
ニューシートを用意しています。この
ユーザメニューシートには、キーボード
から行うショートカットキー操作などが
ワンアクションで簡単に行えるように設
定してあります。

また、ユーザメニューシートはお好みに
合わせて作ることもできます。
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タブレットやコードレスペンを落と
したりたたいたりして、強い衝撃や
振動を与えないでください。故障の
原因となります。

タブレット上で、刃物や先の尖った
ものなどを使用しないでください。
タブレットの表面が傷つき、正しく
操作できなくなります。

タブレットの上にフロッピディスク
を置かないでください。フロッピ
ディスク内のデータが壊れてしまう
可能性があります。

強い磁界を発生するものに近づけな
いでください。

直射日光の当たる場所、あるいは高
温、多湿、低温な場所などでの使用
や保管はしないでください。故障の
原因となります。

タブレットの上に重い物や高熱の物
を置かないでください。故障の原因
となります。

ラジオやテレビに受信障害を与えた
場合は、タブレットとの距離を離し
たり、Macintoshの電源ケーブルを別
のコンセントに差し換えてくださ
い。

使用上のご注意

タブレットの使用および取り扱いには、次のことに注意してください。

�



4

�

梱包品の確認

お買い上げいただいたタブレットの箱の中には、次のものが入っていますので、ご確認くだ
さい。万一、不足しているものや仕様の異なったものがあった場合には、お買い求めの販売
店にお問い合わせください。

●タブレット本体 (1台) ●コードレスペン (1本)

●ペンスタンド (1個)

●ユーザメニューシート
(ImagePad TWOの場合　1枚)
(ImagePad PROの場合　2枚)

●3.5インチフロッピディスク  (1枚)
    (タブレットドライバ)

●ボールペン芯
●プラペン芯
    (各1本)

●ユーザーズガイド (本書)
●サービス拠点のご案内
●ソフトウェア使用許諾契約書
●保証書
    (各1部)

ユーザーズガイド�

*  図はImagePad TWOのものです
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各部の名称とはたらき

■タブレット本体

読み取り面

コードレスペンが使用できる領域
です。この領域を含めてタブレッ
ト全面はメニューシートカバーで
保護されています。

ImagePad TWO

ImagePad PRO

STATUSランプ

タブレットの状態に合わせて
点灯します。

Macintoshの電源をONにすると
緑色に点灯し、コードレスペ
ンが読み取り面内にあるとき
は赤色に点灯します。

インタフェースコネクタ

MacintoshのADBポートに接続
します。

クリップ

コピー紙から写真程度までの
厚さの用紙などをはさむこと
ができます。

たとえば、メニューシートカ
バーの下にイラストを入れ、
クリップに半透明の用紙をは
さんで、イラストをトレース
すると便利です。

注意

・メニューシートカバーに直接ボールペンなどで筆記しないでくださ
い。また、メニューシートカバーの上に紙を敷いてボールペンなどを
使用する場合でも、強い力で使用するとメニューシートカバーが傷つ
きます。

・メニューシートカバーは取り外さないでください。
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注意

・コードレスペンを2本同時に使用することはできません。コードレスペ
ンを2本使用する場合は、今まで使用していたコードレスペンをいった
んタブレット本体から離し (タブレット本体のSTATUSランプが緑色に
点灯)、3秒以上たってから次のペンを使用するようにしてください。

・コードレスペンを操作しているときに、タブレット本体の上やコード
レスペンに金属を近づけないでください。コードレスペンが使用でき
なくなる場合があります。このような場合は、コードレスペンをいっ
たんタブレット本体から離し、3秒以上たってから再度ペンを使用する
ようにしてください。

■コードレスペン・ペンスタンド

サイドスイッチ
このスイッチにはダブルクリック機能
が割り付けられています。スイッチを1
回押しただけで、マウスでダブルク
リックしたのと同じことになります。

ペンスイッチ (ペン先)
ペン先はスイッチとなっており、マウス
のボタンと同様の機能を持ちます。な
お、ペンスイッチは筆圧を検出します。

ペンスタンド本体
コードレスペンを2本立てておく
ことができます。また、芯フォル
ダを外せば、タブレット本体のフ
レームに取り付けることもできま
す。(ImagePad PROには両サイド
にのみ取り付けられます。)

芯フォルダ
予備のボールペン芯やプラペン
芯を入れておくことができま
す。芯フォルダを手前に引いて
ペンスタンド本体から取り外
し、つまみを上下に押し開けて
ください。
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タブレットの接続およびタブレットドライバのインストールに

ついて説明します。

タブレットの接続 ..................................................... 8

ドライバのインストール .......................................... 9

タブレットを接続してみましょう
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タブレットの接続

タブレットドライバをインストールする前に、まずタブレットをMacintoshに接続します。

注意

Macintoshの電源スイッチがOFFになっていることを必ず確かめてから、
接続を行なってください。

タブレットのコネクタを、キーボードまたはMacintosh本体裏側などのADBポートに接続し
ます。

接続例1

接続例2

�

�

�

2 タブレットのコネクタをキーボードの
ADBポートに接続する。

Macintosh本体

キーボード
マウス

マウス

キーボード

Macintosh本体

ADBポート

2 タブレットのコネクタをMacintoshの
ADBポートに接続する。

1 キ ー ボ ー ド ケ ー ブ ル を
MacintoshのADBポートから
外し、タブレットのコネクタ
に接続する。

1 マウスケーブルをキーボードのADBポー
トから外し、タブレットのコネクタに接続
する。

*  図はImagePad TWOのものです。
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ドライバのインストール

タブレットを接続したら、タブレットドライバをMacintoshにインストールします。

注意

・ドライバをインストールする前に必ず、マスターディスクのバック
アップコピーを作成し、バックアップディスクでインストールを行っ
てください。コピー方法については、ご使用になるMacintoshのマニュ
アルなどをご覧ください。

・タブレットドライバは、Macintosh漢字Talk 7.1以降でのみ動作が保証
されています。漢字Talk 6以前のものにはインストールしないでくだ
さい。

1 Macintoshの電源をONにする
Macintoshの電源をONにします。

2 バックアップディスクを作成する
梱包箱に入っていた3.5インチフロッピディスク
(タブレットドライバ) を用意し、このフロッピ
のバックアップディスクを作成します。作成方
法については、ご使用になるMacintoshのマニュ
アルなどをご覧ください。

3 バックアップディスクをセットする
タブレットドライバのバックアップディスクを
Macintoshのフロッピディスクドライブにセット
します。 アイコンが自動的に表示されま
す。
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4 インストーラを開く
アイコンをダブルクリックして開いてくだ

さい。インストーラダイアログボックスが表示
されます。

5 インストールボタンをクリックする
イントールボタンをクリックするとメッセージ
が表示されますので、以降メッセージに従って
操作してください。

6 インストールを完了させる
インストールが完了するとダイアログメッセー
ジが表示されますので、OKボタンをクリックし
ます。

7 Macintoshを再起動する

Macintoshのメニューバーの特別から再起動を選

択し、Macintoshを再起動させてください。再起

動後からはタブレットが使用できる状態になり

ます。

注意

再起動中、モニタ画面下部に アイコンが表示されることを確認して
ください。 アイコンが表示された場合は、続いてエラーメッセージ
が表示されます。(→64ページ)

また、タブレットドライバをインストールした後、タブレットを接続しなくてもMacintoshを
使用することはできますが、インストールしたタブレットドライバを外したい場合は、タブ
レットドライバを外したい (→67ページ) をご覧ください。
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タブレットの基本的な使い方33
タブレットの使い方について例を使って説明します。

実際にタブレットを使ってMacintoshを操作してみましょう。

タブレットの機能や操作性を変更したい場合は、タブレットの

便利な使い方 (→29ページ)をご覧ください。

準備 ........................................................................... 12

コードレスペンの使い方 .......................................... 13

メニューの使い方 ..................................................... 16

タブレットの使い方に慣れましょう
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準　備

タブレットドライバをインストールすると、タブレットの読み取り面には標準設定のメ
ニューが自動的に割り付けられています。このメニューがユーザメニューシートです。

ImagePad TWOの場合は、添付のユーザメニューシートをImagePad TWOのメニューシート
カバーの下に差し込み、読み取り面にユーザメニューシートを合わせるように置きます。
ユーザメニューシートには表面と裏面がありますので、ボタンの少ない面側を上にして置い
てください。この面が標準設定のメニューです。

ImagePad PROの場合は、読み取り面の右側にすでにユーザメニューシートが貼り付けられ
ていますので、そのまま使用できます。

ユーザメニューシート

ImagePad TWO

ImagePad PRO

ユーザメニューシート

タブレットエリア
(モニタ画面全体と対応させた
エリアです)
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コードレスペンの使い方

タブレットドライバのイントールが完了すると、コードレスペンのペンスイッチとサイドス
イッチにはそれぞれ機能が割り付けられ、すぐ使用できる状態になります。

サイドスイッチ
このスイッチにはダブルクリック機能
が割り付けられています。

このダブルクリック機能は、タブレッ
トのコントロールパネルにより、他の
機能に変更することができます。

ペンスイッチ (ペン先)
ペン先は、ペンスイッチとして機能し、
マウスのボタンと同様の機能が割り付け
られています。

これらのスイッチを使って、Macintoshの基本操作であるクリック、ドラッグ、ダブルクリッ
クを行ってみましょう。

1 ポインタを動かす
タブレットのタブレットエリアの上にコードレ
スペンのペン先をゆっくり近づけると、タブ
レットのSTATUSランプが赤く点灯します。赤
く点灯したままの状態でペン先を動かすと画面
のポインタが一緒に動きます。

STATUS

* STATUSランプの図はImagePad TWOのもの
です。
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2 ペンスイッチを押したまま移動させる
ポインタをアップルメニュー上まで動かし、ペ
ン先(ペンスイッチ)をタブレット表面に押しつ
けると、プルダウンメニューが表示されます。

ペンスイッチを押したまま動かしペンスイッチを押したまま動かしペンスイッチを押したまま動かし、ポイン
タがコントロールパネルの上に来たときにペン
先をタブレット表面から離してください。コン
トロールパネルが開きます。

(これがドラッグ操作です。)

3 ペンスイッチを素早く2回押す
コントロールパネル内にSII Tabletアイコン

が表示されますので、ポインタをアイコン
の上まで動かし、ペンスイッチでタブレット表
面の同じ位置を素早く同じ位置を素早く同じ位置を素早く222回押して回押して回押してください。
タブレットのコントロールパネルが開きます。

(これがダブルクリック操作です。)

ダブルクリックのコツ!
コードレスペンをあまり大きく上下させずに、指先で軽くペンを動か
してみてください。どうしてもうまくできない場合は、ダブルクリッ
クアシスト機能を調整してください。(→32ページ)

ア

ドバイス
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4 ペンスイッチを押す
ポインタをタブレットのコントロールパネル左
上のクローズボックスまで動かし、タブレット
表面をペンスイッチで押してペンスイッチで押してペンスイッチで押してください。タブ
レットコントロールパネルが閉じます。

(これがクリック操作です。)

注意
タブレットのコントロールパネルについ
は次章で説明します。ここでは、コント
ロールパネルを操作しないでください。

5 サイドスイッチを押す
コントロールパネル内のSII Tabletアイコン

上にポインタを再度動かし、タブレットの
STATUSランプが赤く点灯していることを確認
してから、ペンスイッチをタブレット表面につ
けずにサイドスイッチを押してサイドスイッチを押してサイドスイッチを押してください。
タブレットのコントロールパネルが開きます。

(これがサイドスイッチで行うダブルクリック操
作です。)

6 コントロールパネルを閉じる
4の操作を再度行い、コントロールパネルを閉
じてください。

コードレスペンの基本操作をいろいろ試して使い方に慣れてください。

マウスとコードレスペンの違い
モニタ画面の右上にポインタを移動させる場合、マウスはマウスボー
ルを何回か転がしながらポインタを動かさなければなりません。しか
し、タブレットはモニタ画面とタブレットエリアが一致しているた
め、コードレスペンでタブレットエリア右隅をダイレクトに示すだけ
でポインタを移動させることができます。これは、マウスが相対座標
系、コードレスペンが絶対座標系のデータを扱っているからです。

これにより、コードレスペンは手書き文字の入力や絵の描写などはも
ちろん、コンピュータの操作性も格段に向上させることができます。

STATUS

ア

ドバイス

* STATUSランプの図はImagePad TWOのもの
です。
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�

メニューの使い方

コードレスペンの操作ができたら、今度はメニューを使ってMacintoshを操作してみましょ
う。

ImagePad TWO

ImagePad PRO

メニュー部分

メニュー部分
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■やり直し、カット、コピー、ペーストボタン (TWOのみ)
　undo、cut、copy、paste、new、open、printボタン (PROのみ)
　

これらのボタンには、それぞれキーボードで行うショートカットキー操作 (たとえばzキー
(commandキー) を押しながらキーボードのcを押すとコピーできるなど) が、ワンアクショ
ンでできるように設定されています。

これから示す練習に従って一連の操作を行い、これらのボタンの使い方を知ってください。

2 フォルダに名前をつける
名称未設定フォルダの名称は、あらかじめ選択
された状態になっていますので、キーボードか
らこのフォルダの名称を入力します。ここで
は、テストと入力することにします。(もし、テ
ストという名称が他にもある場合は、違う名称
を使ってください。)

やり直し、カット、コピー、ペースト、undo、cut、copy、paste

1 名称未設定フォルダを作成する
メニューバーのファイルをペンスイッチで押
し、ファイルメニューの中の新規フォルダまで
ドラッグしてペンスイッチを離してください。
名称未設定フォルダが作成されます。
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4 名称未設定フォルダを作成する
もう一度、1のようにメニューバーのファイル
から新規フォルダを選択し、名称未設定フォル
ダを作成します。

(ImagePad PRO)(ImagePad TWO)

(ImagePad TWO) (ImagePad PRO)

3 コピーボタン (TWOの場合) / copyボタ
ン (PROの場合)をクリックする

テストフォルダの名称部分をドラッグして選択
し、テストをテストと表示させます。ここで、
タブレットのメニュー部分にあるコピー / copy
ボタンをペンスイッチでクリックしてくださ
い。

このコピー / copyボタンには、メニューバーの
編集からコピー (または、キーボードからのz
キー+C操作) を選択するのと同じ操作が設定さ
れています。

5 ペーストボタン (TWOの場合) / pasteボ
タン (PROの場合)をクリックする

名称未設定フォルダの名称は、あらかじめ選択
された状態になっていますので、ここで、タブ
レットのメニュー部分にあるペースト / pasteボ
タンをペンスイッチでクリックしてください。
名称がテストに変わります。

このペースト / pasteボタンには、メニューバー
の編集からペースト (または、キーボードからの
zキー+V操作) を選択するのと同じ操作が設定
されています。
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8 テストフォルダと名称未設定フォルダを
捨てる

上記手順で作成したテストフォルダと名称未設
定フォルダをコードレスペンでドラッグしてゴ
ミ箱に捨ててください。

やり直し (undo)、カット (cut)、コピー (copy)、ペースト (paste) は、
アプリケーションを使用する際、非常に良く使用する機能なので、ボ
タンをクリックするだけでこの操作が行えるのはとても便利です。実
際にアプリケーション上で使用してみてください。

ア

ドバイス

6 やり直しボタン (TWOの場合) / undoボ
タン (PROの場合)をクリックする

テストに名称が変わったら、今度はタブレット
のメニュー部分にあるやり直し / undoボタンを
ペンスイッチでクリックしてください。名称が
名称未設定フォルダに戻ります。

このやり直し / undoボタンには、メニューバー
の編集から取り消し (または、キーボードからの
zキー+Z操作) を選択するのと同じ操作が設定
されています。

7 カットボタン (TWOの場合) / cutボタン
(PROの場合)をクリックする

名称が名称未設定フォルダに戻ったら、今度は
タブレットのメニュー部分にあるカット / cutボ
タンをペンスイッチでクリックしてください。
名称が消えます。

このカット / cutボタンには、メニューバーの編
集からカット (または、キーボードからのz
キー+X操作) を選択するのと同じ操作が設定さ
れています。

再度、やり直し / undoボタンをクリックして、
名称未設定フォルダに戻してください。

(ImagePad TWO) (ImagePad PRO)

(ImagePad TWO) (ImagePad PRO)
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2 newボタンをクリックする
ImagePad PROのメニュー部分にあるnewボタン
をペンスイッチでクリックしてください。新し
く名称未設定ファイルが開きます。

このnewボタンには、メニューバーのファイル
から新規 (または、キーボードからのzキー+N
操作) を選択するのと同じ操作が設定されてい
ます。

new、open、print

1 SimpleTextを開く
SimpleTextアイコンをダブルクリックして起動
してください。

(他のアプリケーションを起動してもかまいませ
ん。)

3 openボタンをクリックする
ImagePad PROのメニュー部分にあるopenボタ
ンをペンスイッチでクリックしてください。開
くファイルを選択するダイアログボックスが表
示されます。

このopenボタンには、メニューバーのファイル
から開く (または、キーボードからのzキー+O
操作) を選択するのと同じ操作が設定されていま
す。

ダイアログボックスのキャンセルボタンをク
リックして、ダイアログボックスを閉じてくだ
さい。
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4 printボタンをクリックする
ImagePad PROのメニュー部分にあるprintボタン
をペンスイッチでクリックしてください。プリ
ントを実行するダイアログボックスが表示され
ます。

このprintボタンには、メニューバーのファイル
からプリント (または、キーボードからのzキー
+P操作) を選択するのと同じ操作が設定されて
います。

ダイアログボックスのキャンセルボタンをク
リックして、ダイアログボックスを閉じてくだ
さい。

ファイルの新規作成やオープン、プリントはアプリケーション上で常
に行う作業ですので、new、open、printボタンをクリックして実際に
使用してみてください。

注意

多くのアプリケーションでは、new、open、printおよびそのショート
カットキー (zN、zO、zP) の機能がサポートされていますが、これら
のショートカットキーの機能がサポートされていないアプリケーション
もあります。この場合、タブレットのボタンも機能しません。

ア

ドバイス
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■cmd.、option、shift、double click、ignoreボタン (PROのみ)

これらのボタンは、コードレスペンのサイドスイッチの機能をワンタッチで設定するボタン
です。これらのボタンをペンスイッチでクリックすると、クリックした時点からサイドス
イッチがそのボタンの機能に切り替わります。

タブレットドライバをインストールしたとき、サイドスイッチには自動的にダブルクリック
(double click) 機能が割り付けられています。

これらのボタンをペンスイッチでクリックしてサイドスイッチの機能を切り替え、それぞれ
の機能をこれから示す例で使ってみてください。

cmd.

1 cmd.ボタンをクリックする
ImagePad PROのメニュー部分にあるcmd.ボタ
ンをペンスイッチでクリックしてください。サ
イドスイッチがキーボードのz (Command) 機能
に切り替わります。

2 システムフォルダを開く
ハードディスク内のシステムフォルダをペンス
イッチでダブルクリックして開きます。

注意

システムフォルダ内のファイルは操作し
ないでください。
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3 サイドスイッチを押しながらペンスイッ
チを押す

システムフォルダのタイトルバーの名称にポイ
ンタを合わせ、サイドスイッチを押しながらペ
ンスイッチを押してください。システムフォル
ダが入っているハードディスク名が表示されま
す。

これは、キーボードのzキーを押しながら、タ
イトルバーの名称をマウスで選択したのと同じ
ことになります。

①

②

4 システムフォルダを閉じる
システムフォルダを閉じてください。

option

1 optionボタンをクリックする
ImagePad PROのメニュー部分にあるoptionボタ
ンをペンスイッチでクリックしてください。サ
イドスイッチがキーボードのoption機能に切り
替わります。
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2 システムフォルダの入っているウィンド
ウを表示させる

システムフォルダの入っているウィンドウを画
面に表示させてください。

3 サイドスイッチを押しながらペンスイッ
チを押す

システムフォルダにポインタを合わせ、サイド
スイッチを押しながら、ペンスイッチでダブル
クリックしてください。システムフォルダが開
くと同時に、システムフォルダの入っていた
ウィンドウが閉じます。

これは、キーボードのoptionキーを押しなが
ら、マウスでシステムフォルダをダブルクリッ
クしたのと同じことになります。

注意

システムフォルダ内のファイルは操作し
ないでください。

4 システムフォルダを閉じる
システムフォルダを閉じてください。

①

②
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shift

1 shiftボタンをクリックする
ImagePad PROのメニュー部分にあるshiftボタン
をペンスイッチでクリックしてください。サイ
ドスイッチがキーボードのshift機能に切り替わ
ります。

2 複数のフォルダが入っているウィンドウ
を表示させる

複数のフォルダが入っているウィンドウを画面
に表示させてください。

①

②

3 サイドスイッチを押しながらペンスイッ
チを押す

サイドスイッチを押しながら、ペンスイッチで
複数のフォルダを順次クリックしてください。
クリックしたフォルダがすべて選択できます。

これは、キーボードのshiftキーを押しながら、
マウスでフォルダを複数選択するのと同じこと
になります。

4 選択を解除する
サイドスイッチを押さずに、ペンスイッチで
フォルダ以外の部分をクリックしてください。
選択されていたフォルダがすべて解除されます。
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3 サイドスイッチを押す
システムフォルダ上にポインタを合わせ、タブ
レットのSTATUSランプが赤く点灯しているこ
とを確認してからサイドスイッチを押してくだ
さい。フォルダが開きます。

これは、マウスでダブルクリック、またはペン
スイッチでダブルクリックしたのと同じことに
なります。

2 システムフォルダの入っているウィンド
ウを表示させる

システムフォルダの入っているウィンドウを画
面に表示させてください。

注意

システムフォルダ内のファイルは操作し
ないでください。

double click

1 double clickボタンをクリックする
ImagePad PROのメニュー部分にあるdouble
clickボタンをペンスイッチでクリックしてくだ
さい。サイドスイッチがdouble click機能に切り
替わります。
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4 システムフォルダを閉じる
システムフォルダを閉じてください。

ignore

ignoreボタンをクリックする
ImagePad PROのメニュー部分にあるignoreボタ
ンをペンスイッチでクリックしてください。サ
イドスイッチがignore (無視) 機能に切り替わり
ます。

Ignoreとは、この機能を割り付けたスイッチを
押しても、無視されるということです。たとえ
ば、コードレスペンの操作中、不用意にサイド
スイッチを押すと困るときにこのignore機能を
割り付けてください。
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■SII Tabletボタン

このボタンをクリックすると、タブレットのコントロールパネルをダイレクトに開くことが
できます。

ここで説明したメニューボタンには、ImagePad PROのみの機能があ
りますが、これらの機能は次章で説明する独自のメニューシートを作
成することにより、ImagePad TWOでも実現することができます。

ア

ドバイス
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タブレットの便利な使い方

お使いになるアプリケーションや用途に合わせ、タブレットの

標準設定をコントロールパネルで変更する方法について説明し

ます。

ただし、ここで説明する変更内容は代表的なものですので、コ

ントロールパネルの詳細についてはフロッピディスクに入って

いる「コントロールパネルについて」をご覧ください。

タブレットを縦長に使いたい ................................... 30

もっと簡単にダブルクリックできるようにしたい... 32

クリック感を変えたい .............................................. 34

コードレスペンの筆圧を変えたい ............................ 36

添付のメニューシートを使いたい ............................ 38

独自のメニューシートを作りたい ............................ 45

メニューからアプリケーションを起動したい .......... 57

設定を元に戻したい.................................................. 60

44 自分好みのタブレットへ



30

3 タブレットの向きを選択する
タブレットの向きで、設定したいタブレットの
向きを選択してください。(ここでは、縦向きを
選択することにします。)

タブレットの向きを変更したその時点から向き
が切り替わりますので、選択した向きにタブ
レットを動かしてください。

タブレットを縦長に使いたい

タブレットのタブレットエリアを縦長に使いたいとき、または縦長の写真などをトレースし
たいときにはタブレットの向きを変えて使用することができます。

1 タブレットのコントロールパネルを開く
コントロールパネル内のSII Tabletアイコンを
ダブルクリックして開き、タブレットのコント
ロールパネルを開いてください。

読み取り面のSII Tabletボタンをク
リックしても、タブレットのコント
ロールパネルを開くことができま
す。

2 タブレットサイズ設定画面を開く
ボタンをクリックして、タブレットサイズ

設定画面を開いてください。

ア

ドバイス
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4 タブレット設定画面を開く
ボタンをクリックして、タブレット設定画

面を開いてください。

6 設定を保存する
変えた設定をコントロールパネルに保存します。
(ここでは、縦置きという名称で保存することに
します。)

5「別名で保存」をクリックする
別名で保存をクリックしてください。名称設定
ダイアログボックスが開きます。

7 コントロールパネルを閉じる
タブレットのコントロールパネルを閉じてくだ
さい。これで変更は完了です。

この例では、1つの設定を変更して
保存しましたが、複数の設定を変更
してから保存することもできます。

なお、設定を元に戻したい場合は
60ページをご覧ください。

ア

ドバイス
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1 タブレットのコントロールパネルを開く
コントロールパネル内のSII Tabletアイコンを
ダブルクリックして開き、タブレットのコント
ロールパネルを開いてください。

読み取り面のSII Tabletボタンをク
リックしても、タブレットのコント
ロールパネルを開くことができま
す。

2 コードレスペン設定画面を開く
ボタンをクリックして、コードレスペン設

定画面を開いてください。

もっと簡単にダブルクリックできるようにしたい

タブレットには、コードレスペンのペンスイッチでダブルクリックが簡単にできるようにダ
ブルクリックアシスト機能が付いています。

ダブルクリックアシスト機能
コードレスペンはマウスより感度が良いため、1回目のクリックと2
回目のクリックでクリックする位置がずれると、ダブルクリックとみ
なされないことがあります。そこで、1回目のクリックと2回目のク
リックで位置が多少ずれてもダブルクリックと見なすようにしたのが
ダブルクリックアシスト機能です。

ダブルクリックアシスト機能は数値で調整ができますので、ペンスイッチでダブルクリック
がうまくいかない場合は、これから示す手順に従って自分に合った数値を見つけてくださ
い。

ア

ドバイス

ア

ドバイス
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3 距離を変更する
距離の標準設定は30になっています。入力範囲
は 1から99までで、この値を大きくするほど、
ダブルクリックがしやすくなります。また、上
下の矢印 のいずれかをクリックすれば、数値
を1づつ変更することができます。

なお、この数値の単位は25μm (0.025mm) です。
たとえば、40に設定すると、1回目と2回目の
クリックが1mm (25μm×40) ずれてもダブル
クリックと見なすようになります。

何回か数値を変更しながら、Finder上のアイコ
ンでダブルクリックが簡単にできるようになっ
たか試し、自分に合った値を見つけてください。

4 タブレット設定画面を開く
ボタンをクリックして、タブレット設定画

面を開き、変更した設定を保存します。このあ
との操作は、31ページの 4以降と同じです。

ダブルクリックアシストの距離をあまり大きく設定すると、たとえば
ペイント系のアプリケーションを使用する場合、線などの書き始めの
反応が不自然に感じられることがあります。ダブルクリックの操作に
慣れてきたら、この距離の値を小さくするか、ダブルクリックアシス
ト機能をオフにすることをおすすめします。
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1 タブレットのコントロールパネルを開く
コントロールパネル内のSII Tabletアイコンを
ダブルクリックして開き、タブレットのコント
ロールパネルを開いてください。

読み取り面のSII Tabletボタンをク
リックしても、タブレットのコント
ロールパネルを開くことができま
す。

2 筆圧設定画面を開く
ボタンをクリックして、筆圧設定画面を開

いてください。

クリック感を変えたい

ペンスイッチでクリックしたときのクリック感 (ペンスイッチをオンと認識させるための筆
圧) は人それぞれ違うため、タブレットではクリック感を自由に変更することができます。

ア

ドバイス
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3 クリック圧力を変更する
クリック圧力の標準設定は30になっています。
入力範囲は5から75までで、この値を大きくす
るほど、クリック感が重くなります。また、上
下の矢印 のいずれかをクリックすれば、数値
を1づつ変更することができます。

右のテストボタンでクリック感を試してくださ
い。ボタンが黒く変化したときが、スイッチオ
ンと認識されたときです。何回か試してみて、
気に入ったクリック感を見つけてください。

4 タブレット設定画面を開く
ボタンをクリックして、タブレット設定画

面を開き、変更した設定を保存します。このあ
との操作は、31ページの 4以降と同じです。
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1 タブレットのコントロールパネルを開く
コントロールパネル内のSII Tabletアイコンを
ダブルクリックして開き、タブレットのコント
ロールパネルを開いてください。

読み取り面のSII Tabletボタンをク
リックしても、タブレットのコント
ロールパネルを開くことができま
す。

2 筆圧設定画面を開く
ボタンをクリックして、筆圧設定画面を開

いてください。

コードレスペンの筆圧を変えたい

コードレスペンは256レベルの筆圧機能を備えており、筆圧感知対応のアプリケーションで
筆の先の太さや濃淡、色彩などを表現することができます。筆圧は自由に変更することがで
きます。
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4 筆圧をテストする
選択した筆圧の書き味を試し描きエリアでテス
トできます。筆圧が太さとなって表現されます。
試し描きした後、しばらくして再び書き出すと
描画結果が自動的にクリアされます。

試し描きをした後、OKボタンをクリックする
と、筆圧設定画面に戻ります。他の筆圧設定を
試したいときは、3に戻ってください。

5 タブレット設定画面を開く
ボタンをクリックして、タブレット設定画

面を開き、変更した設定を保存します。このあ
との操作は、31ページの 4以降と同じです。

任意設定を選択すると、筆圧設定と
テストダイアログボックスが表示さ
れます。ここでは、右側のツマミが
上下に操作できるようになっていま
すので、お好みの特性を設定してく
ださい。

3 筆圧設定を変更する
筆圧設定には、軟らかい、普通、硬いの3タイ
プの筆圧と、自由に筆圧を設定できる任意設定
があります。軟らかい、普通、硬いの中からい
ずれかの設定を選択すると、筆圧のテストダイ
アログボックスが表示されます。

なお、任意設定については、下のアドバイスを
ご覧ください。



38

ア

ドバイス

添付のメニューシートを使いたい

ImagePad TWOとImagePad PROには、標準設定のメニューの他、切り替えるだけですぐに使
えるメニューを用意しています。

これらのメニューには、キーボードから行うショートカットキー操作の他、クリックするだ
けでサイドスイッチの機能やタブレットエリアの範囲を変更できるボタンなどがすでに割り
付けられています。これらのボタンを使えば、タブレットの使用方法をもっと広げられると
ともに、コンピュータの操作性も格段に向上させることができます。

これらのメニューに対応しているのが、添付されているユーザメニューシートで、ImagePad
TWOには1枚 (裏側)、ImagePad PROには2枚のユーザメニューシートが添付されています。
ImagePad PROのユーザメニューシートには、それぞれ裏面に使い方が説明されていますの
で、そちらをご覧ください。

ここでは、ImagePad TWOのユーザメニューシートの裏面 (ボタンの多い面側)の使い方につ
いて説明します。

1 タブレットのコントロールパネルを開く
コントロールパネル内のSII Tabletアイコンを
ダブルクリックして開き、タブレットのコント
ロールパネルを開いてください。

読み取り面のSII Tabletボタンをク
リックしても、タブレットのコント
ロールパネルを開くことができま
す。

2 タブレット設定画面を開く
ボタンをクリックして、タブレット設定画

面を開いてください。

■準備・使い方
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3「ｻﾝﾌﾟﾙ large」を選択する
現在の設定でｻﾝﾌﾟﾙ largeを選択してください。

現在の設定を変更したその時点からメニューが
切り替わりますので、ユーザメニューシートの
裏面 (ボタンの多い面側) を上にして、メニュー
シートカバーの下に敷き直してください。

4 コントロールパネルを閉じる
タブレットのコントロールパネルを閉じてくだ
さい。これで準備は完了です。

ユーザメニューシートの使い方1
■タブレットエリアの切り替え■

ア

ドバイス

ラージエリアボタンをペン
スイッチでクリックする
と、タブレットエリアが右
側の斜線部分になります。
このエリアは、絵を描くと
きなどに便利です。(この
タブレットエリアは標準設
定と同じです。)

スモールエリアボタンをペ
ンスイッチでクリックする
と、タブレットエリアが右
側の斜線部分になります。
このエリアは、画面操作な
どに便利です。

用途に合わせ、タブレットエリアを切り替えながらお使いください。
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これらのボタンは、たとえば
アプリケーションやご自分で
作成した書類を起動させるボ
タンなど、自由に設定してご
利用できます。設定方法につ
いては次の■ユーザーズキー
ボタンに機能を割り付けるを
ご覧ください。

これらのボタンをコードレス
ペンのペンスイッチでクリッ
クすると、キーボードの矢印
キーが入力されます。

ア
ドバイス ユーザメニューシートの使い方2

■メニューボタンの使い方■

スモールエリアに切り替えたとき、次のボタンが有効になります。
(ラージエリアに切り替えたときは機能しません。)

これらのボタンをコードレスペ
ンのペンスイッチでクリックす
ると、クリックした時点からサ
イドスイッチがそのボタンの機
能に切り替わります。これらの
ボタンの使い方は22ページを参
考にしてください。

■ユーザーズキーボタンに機能を割り付ける

1 スモールエリアボタンをクリックする

ユーザメニューシートのスモールエリアボタン
をペンスイッチでクリックしてください。

�
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2 タブレットのコントロールパネルを開く
コントロールパネル内のSII Tabletアイコンを
ダブルクリックして開き、タブレットのコント
ロールパネルを開いてください。

読み取り面のSII Tabletボタンをク
リックしても、タブレットのコント
ロールパネルを開くことができま
す。

3 メニュー設定画面を開く
ボタンをクリックして、メニュー設定画面

を開いてください。

4 メニューエリアダイアログボックスを開く
設定ボタンをクリックして、メニューエリアダ
イアログボックスを開いてください。
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5 メニューコードダイアログボックスを開く
メニューコードボタンをクリックし、メニュー
コードダイアログボックスを開いてください。

6 メニューエリア「2」を選択する
メニューエリアのコード設定のポップアップメ
ニューで 2を選択してください。下のマス目が
メニューエリア2用のマス目に切り替わります。

1行目と2行目の「未登録」という
マス目が、ユーザメニューシートの
ユーザーズキーボタンのマス目に対
応しています。

7 マス目に機能を割り付ける
マス目にポインタを合わせ、しばらくペンス
イッチを押し続けると、ポップアップメニュー
が表示されます。メニューの中から割り付けた
い機能を選択します。 (それぞれの機能内容につ
いてはフロッピディスクに入っている「コント
ロールパネルについて」をご覧ください。)

ここでは例として、一番左上のマス目にopen機
能 (メニューバーのファイルから開くを選択、ま
たはキーボードからのzキー+O操作)を割り付
けてみます。

ポップアップメニューからメニュー文字を選択
してください。メニュー文字の定義ダイアログ
ボックスが開きます。

ア

ドバイス
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8 メニュー文字を入力する
ここにはopen機能を割り付けたいので、zキー
を押しながら、キーボードの oを1回押してく
ださい。No.1の欄にCmd Oが登録されます。

9 メニュー文字の定義ダイアログボックスを
閉じる

OKボタンをクリックして、メニュー文字の定
義ダイアログボックスを閉じてください。

このようにして、他のマス目にも設定したい機
能を割り付けてください。

注意

1行目と2行目のマス目以外には、機能を割り付けないでください。

3行目以降の「未登録」のマス目はタブレットエリア (スモールエリア) と
重なって設定されています。この部分のマス目にも機能を割り付けてし
まうと、重なったエリアではメニューの機能が優先されるため、コード
レスペンでモニタ画面上を操作できなくなってしまいます。
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10メニューコードダイアログボックスを閉じる
OKボタンをクリックして、メニューコードダ
イアログボックスを閉じてください。OKボタ
ンをクリックすると、エラーメッセージが表示
されます。

11 強制使用をクリックする
強制使用ボタンをクリックして、エラーメッ
セージを閉じてください。

前ページの 9の注意で説明しましたが、この
ユーザメニューシートは、タブレットエリア (ス
モールエリア) とメニューエリアが重なった状態
で設定されています。重なった部分に機能を割
り付けない限り (「未登録」の状態)、タブレット
は正常に動作します。

12タブレット設定画面を開く
ボタンをクリックして、タブレット設定画

面を開き、変更した設定を保存します。保存ボ
タンをクリックして、ｻﾝﾌﾟﾙ smallという設定に
保存してください。

ユーザメニューシートを取り出して、ユーザメ
ニューシートのユーザーズキーボタンに割り付
けた機能を書き込み、再度敷き直してお使いく
ださい。
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1 独自のメニューシートを作成する
ドロー系のアプリケーションまたは筆記具など
を使って、上図のメニューシートを作成してく
ださい。  (上図を141%に拡大コピーして使用し
てもかまいません。)

独自のメニューシートを作りたい

タブレットにはユーザメニューシートが添付されていますが、これを使わずに、独自のメ
ニューシートを作成してタブレットで使用することができます。

ここでは、独自に作成したメニューシートとして、以下に示すメニューシート例 (1つのタブ
レットエリアと4つのボタンを持つメニュー) を使い、このメニューシートを実際にタブレッ
トで使用できるようにするまでの手順について説明します。なお、このメニューシート例は
ImagePad TWO用ですが、ImagePad PROでもお使いいただけます。

ここでの説明を理解して、お好みのレイアウトやデザインのメニュー
シートを作成してください。さらに、メニューからアプリケーション
を起動させるボタンを設けると(→57ページ)、 タブレットがとても
便利な道具となります。

メニューシート例)

(単位:  mm)
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3 メニュー設定画面を開く
ボタンをクリックして、メニュー設定画面

を開いてください。

4 メニュー使用のチェックを外す
メニュー1を使用のチェックボックスをクリッ
クして、チェックを外してください。

メニュー2を使用のチェックボックスもチェッ
クされている場合は、このチェックも外してく
ださい。

2 タブレットのコントロールパネルを開く
コントロールパネル内のSII Tabletアイコンを
ダブルクリックして開き、タブレットのコント
ロールパネルを開いてください。

読み取り面のSII Tabletボタンをク
リックしても、タブレットのコント
ロールパネルを開くことができま
す。
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5 タブレットエリア設定画面を開く
ボタンをクリックして、タブレットエリア

設定画面を開いてください。

これから、タブレットエリアの設定を行ってい
きます。

6「エリア2を使用」のチェックを外す
エリア2を使用のチェックボックスをクリック
して、チェックを外してください。

また、すでにチェックが外れている場合は、そ
のままでかまいません。

7 スケーリングダイアログボックスを開く
設定ボタンをクリックして、スケーリングダイ
アログボックスを開いてください。
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8 作成したメニューシートを差し込む
メニューシートカバーの下に作成したメニュー
シートを差し込んでください。

ImagePad PROの場合は、メニューシートを読み
取り面の角に合わせるように差し込んでくださ
い。　

メニューシートは、読み取り面上の
どこに置いてもかまいませんが、ず
れてしまったときに、後であわせや
すい場所に置いておくと便利です。

10タブレットエリアを選択する
メニューシートにあるタブレットエリアの左上
角をペンスイッチで押し、押したまま右下角ま
でドラッグして離してください。画面のタブ
レットエリアには、ユーザメニューシートのタ
ブレットエリアを示す四角形が表示されます。

9「タブレットで設定」を選択する
タブレットエリア側のスケールをのポップアッ
プメニューでタブレットで設定を選択してくだ
さい。選択した時点でポインタがプラス (+) に
変わります。

また、すでにタブレットで設定が選択されてい
ても、再度選択し直してください。

ア

ドバイス



49

タ
ブ
レ
ッ
ト
の

便
利
な
使
い
方

11 スケーリングダイアログボックスを閉じる
OKボタンをクリックして、スケーリングボッ
クスを閉じてください。

12メニュー設定画面を開く
ボタンをクリックして、メニュー設定画面

を開いてください。

これから、メニューの設定を行っていきます。

13「メニュー1を使用」のチェックを付ける
メニュー1を使用のチェックボックスをクリッ
クして、チェックを付けてください。
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15メニューエリア内の分割数を1にする
横マスと縦マスには、メニュー1にすでに設定
されている分割数が表示されています。ここで
はまず、それぞれのマスに1を入力してくださ
い。

16「タブレットで設定」を選択する
エリアをのポップアップメニューでタブレット
で設定を選択してください。選択した時点でポ
インタがプラス (+) に変わります。

また、すでにタブレットで設定が選択されてい
ても、再度選択し直してください。

14メニューエリアダイアログボックスを開く
設定ボタンをクリックして、メニューエリアダ
イアログボックスを開いてください。
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17メニューエリアを選択する
メニューシートにあるメニューエリアの左上角
をペンスイッチで押し、押したまま右下角まで
ドラッグして離してください。画面には、ユー
ザメニューシートのメニューエリアを示す四角
形が表示されます。

18メニューエリア内の分割数を入力する
メニューエリアを何分割するか入力します。こ
こでは、横マスに1、縦マスに9を入力ください。

ここで作成するメニューシートのメ
ニューエリアは、見かけ上は5つに
分割されていますが、実際はこの後
の手順で右図のように機能を割り付
けようとしているため、9分割にし
ています。

(複数のマス目に同じ機能を割り付
けることで、ボタンを大きくデザイ
ンすることができます。)

ア

ドバイス
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21メニュー文字を入力する
ここには copy機能を割り付けたいので、zキー
を押しながら、キーボードのcを1回押してくだ
さい。No.1 の欄にCmd Cが登録されます。

メニュー文字として、日本語以外の
文字を最大で10文字登録すること
ができます。ショートカットキーは
1文字として登録されます。

誤って入力してしまった場合は、ク
リアボタンをクリックしてくださ
い。

20 1番上のマスにコピー機能を割り付ける
まず、1番上のマスから機能を割り付けます。マ
ス目にポインタを合わせ、しばらくペンスイッ
チを押し続けてください。ポップアップメ
ニューが表示されます。そのままドラッグして、
メニュー文字を選択してください。メニュー文
字を選択すると、メニュー文字の定義ダイアロ
グボックスが開きます。

ア

ドバイス

19メニューコードダイアログボックスを開く
メニューコードボタンをクリックし、メニュー
コードダイアログボックスを開いてください。
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22メニュー文字の定義ダイアログボックスを
閉じる

OKボタンをクリックして、メニュー文字の定
義ダイアログボックスを閉じてください。

23 2番目のマスにコピー機能を割り付ける
1番上のマス目にはコピー機能が割り付けられ
ましたので、このマス目をペンスイッチで押し、
押したまま2番目のマスまでドラッグして離し
てください。1番上のマス目に割り付けられてい
たコピー機能が2番目のマスにコピーされます。

ペンスイッチでマス目を押している
時間が長いと、ドラッグする前に
2 0 で説明したポップアップメ
ニューが表示されてしまいます。

24 3、4番目のマスにペースト機能を割り付ける
20から23の手順で3番目と4番目のマスにペー
スト機能 (zV) を割り付けてください。

25 5番目のマスに未登録を割り付ける
5番目のマスにポインタを合わせ、しばらくペ
ンスイッチを押し続けてください。ポップアッ
プメニューが表示されます。そのままドラッグ
して、未登録を選択してください。 (ここのマス
は57ページで別の機能を割り付けるときに使用
します。)
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27「Shift」のチェックを付ける
Sh i f t のチェックボックスをクリックして、
チェックを付けてください。

28修飾キーの定義ダイアログボックスを閉じる
OKボタンをクリックして、修飾キーの定義ダ
イアログボックスを閉じてください。

26 6番目のマスにshift機能を割り付ける
6番目のマスにポインタを合わせ、しばらくペ
ンスイッチを押し続けてください。ポップアッ
プメニューが表示されます。そのままドラッグ
して、修飾キーを選択してください。修飾キー
を選択すると、修飾キーの定義ダイアログボッ
クスが開きます。



55

タ
ブ
レ
ッ
ト
の

便
利
な
使
い
方

29 7番目のマスにshift機能を割り付ける
6番目のマスにはshift 機能が割り付けられまし
たので、このマス目をペンスイッチで押し、押
したまま7番目のマスまでドラッグして離して
ください。6番目のマスに割り付けられていた
shift機能が7番目のマスにコピーされます。

30 8番目のマスにダブルクリック機能を割り
付ける

8 番目のマスにポインタを合わせ、しばらくペ
ンスイッチを押し続けてください。ポップアッ
プメニューが表示されます。そのままドラッグ
して、ダブルクリックを選択してください。

31 9番目のマスにダブルクリック機能を割り
付ける

8番目のマスにはダブルクリック機能が割り付
けられましたので、このマス目をペンスイッチ
で押し、押したまま9番目のマスまでドラッグ
して離してください。8番目のマス目に割り付
けられていたダブルクリック機能が9番目のマ
スにコピーされます。
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33メニューエリアダイアログボックスを閉じる
OKボタンをクリックして、メニューエリアダ
イアログボックスを閉じてください。

34タブレット設定画面を開く
ボタンをクリックして、タブレット設定画

面を開き、変更した設定を保存します。このあ
との操作は、31ページの 4以降と同じです。

32メニューコードダイアログボックスを閉じる
OKボタンをクリックして、メニューコードダ
イアログボックスを閉じてください。
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1 タブレットのコントロールパネルを開く
コントロールパネル内のSII Tabletアイコンを
ダブルクリックして開き、タブレットのコント
ロールパネルを開いてください。

メニューからアプリケーションを起動したい

アプリケーションを起動する機能をメニューボタンに割り付けることができます。このメ
ニューボタンをペンスイッチでクリックするだけで、アプリケーションを起動することがで
きます。

ここでは、45ページで作成した独自のメニューシートの未登録部分にこの起動機能を割り付
けるまでの手順について説明します。まだ、独自のメニューシートを作成されていない場合
は、このメニューシートを作成してから以下の手順を行ってください。

2 メニュー設定画面を開く
ボタンをクリックして、メニュー設定画面

を開いてください。
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3 メニューエリアダイアログボックスを開く
設定ボタンをクリックして、メニューエリアダ
イアログボックスを開いてください。

4 メニューコードダイアログボックスを開く
メニューコードボタンをクリックし、メニュー
コードダイアログボックスを開いてください。

5 5番目のマスに起動機能を割り付ける
未登録となっている5番目のマスにポインタを
合わせ、しばらくペンスイッチを押し続けてく
ださい。ポップアップメニューが表示されます。
そのままドラッグして、起動を選択してくださ
い。起動を選択すると、開くアプリケーション
を選択するダイアログボックスが開きます。



59

タ
ブ
レ
ッ
ト
の

便
利
な
使
い
方

ア

ドバイス

6 起動させたいアプリケーションを選択する
起動させたいアプリケーションを選択し、開く
ボタンをクリックして、ダイアログボックスを
閉じてください。

ここで設定できるのはアプリケー
ションだけではありません。たとえ
ば、ご自分で作成した書類などを設
定することもできます。

7 メニューコードダイアログボックスを閉じる
OKボタンをクリックして、メニューコードダ
イアログボックスを閉じてください。

8 メニューエリアダイアログボックスを閉じる
OKボタンをクリックして、メニューエリアダ
イアログボックスを閉じてください。

9 タブレット設定画面を開く
ボタンをクリックして、タブレット設定画

面を開き、変更した設定を保存します。このあ
との操作は、31ページの 4以降と同じです。
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1 タブレットのコントロールパネルを開く
コントロールパネル内のSII Tabletアイコンを
ダブルクリックして開き、タブレットのコント
ロールパネルを開いてください。

設定を元に戻したい

タブレットのコントロールパネルでは、標準設定を変更すると、変更した設定ごとに名前を
付けて保存することができます。変更した設定ごとに保存されているため、タブレットをイ
ンストールした直後の標準設定に戻すのも簡単にできます。

2 タブレット設定画面を開く
ボタンをクリックして、タブレット設定画

面を開いてください。

3「標準設定」を選択する
現在の設定で標準設定を選択してください。

4 コントロールパネルを閉じる
タブレットのコントロールパネルを閉じてくだ
さい。

保存した設定を削除したい場合は、
設定を削除ボタンをクリックしてく
ださい。ただし、標準設定は削除で
きません。
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タブレットのお手入れや消耗品の交換について説明します。

お手入れ.................................................................... 62

消耗品の交換 ............................................................ 62

55 お手入れ、消耗品の交換
タブレットを大切に使っていただくために
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お手入れ

タブレット本体およびコードレスペンの表面が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らか
い布に含ませ、よくしぼってから拭いてください。

注意

シンナー、ベンジン、ガソリン、灯油、またはアルコールなどの揮発性
溶剤を使わないでください。故障の原因となります。

消耗品の交換

■プラペン芯、ボールペン芯
芯を指先でつまみ、まっすぐにゆっくり
引き抜いてください。抜きにくい場合
は、紙などを使ってつまむと抜きやすく
なります。

新しい芯はコードレスペンの奥までしっ
かり差し込んでください。

■シャープペン芯
ノック部を取り外し、市販の替芯
(0.5mm) を入れてください。

(シャープペンタイプのコードレスペン
は別売品です。)

■メニューシートカバー
メニューシートカバーは両面テープで固
定されていますので、ゆっくりとはが
し、テープの貼られていた箇所をきれい
に拭いてから、新しいメニューシートカ
バーを貼ってください。

■消耗品一覧
品名 品番

●プラペン芯 3HT21-0002-04

●ボールペン芯 3HT21-0002-05

●メニューシートカバー

　(ImagePad TWO) 3HT21-0002-09

　(ImagePad PRO) 3HT22-0002-01

消耗品を購入される場合は、別紙の最寄
りのサービス拠点 (消耗品販売) までお問
い合わせください。上記指定の消耗品以
外を使用しないでください。
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困ったときに
エラーメッセージが表示されたり、トラブルが発生したときの

対処方法について説明します。対処しても正しく動作しない場

合は、別紙に記載されているサービス拠点までお問い合わせく

ださい。

エラーメッセージが表示されたとき ........................ 64

タブレットが正しく動作しない................................ 65

タブレットドライバを外したい................................ 67

その他 ....................................................................... 68

66 困ったときに
まず確認してください
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タブレットが正しく接続さ
れているか確認して、
Macintoshの電源をいったん
切ってから、再起動してく
ださい。

(→8ページ)

エラーメッセージが表示されたとき

タブレットが正しくインストールされていなかったり、コントロールパネルの操作を誤った
りすると、エラーメッセージが表示されます。以下に代表的なエラーメッセージを示します
ので、正しく対処してください。

なお、以下に示されていないエラーメッセージが表示された場合は、フロッピディスクに
入っている「エラーメッセージについて」をご覧ください。

重複している他のタブレッ
トドライバを外してくださ
い。

エラーメッセージ 対　処

システムフォルダの初期設
定フォルダ内にSII Tablet
Preferenceがあるかどうか確
認し、存在する場合はゴミ
箱に捨ててから、Macintosh
を再起動してください。
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タブレットが正しく動作しない

インタフェースケーブルが外れていないか
確認し、外れていたりゆるんでいた場合
は、Macintoshの電源をいったん切ってか
ら、接続し直して再起動してください。

(→8ページ)

症　状 対　処

Macintoshの電源がONになっているのに、タブ
レットのSTATUSランプが点灯しない。

Macintoshを再起動して、 アイコンが表
示されることを確認してください。

(→10ページ)

タブレットのSTATUSランプは正常に点灯する
が、コードレスペンで画面のポインタを操作でき
ない。

コードレスペン、またはタブレット本体の
故障です。最寄りのサービス拠点までお問
い合わせください。

Macintoshを再起動した時、 アイコンは表示さ
れるが、コードレスペンで画面のポインタを操作
できない。さらに、コードレスペンをタブレット
表面に近づけても、STATUSランプが点灯しない。

ディスプレイエリアが画面全体に設定され
ているか確認してください。

(→コントロールパネル「タブレットサイズ設定」)*

コードレスペンで画面のポインタを移動できない
部分がある。

メニューエリアがタブレットエリアと重
なっていないか確認してください。

(→コントロールパネル「メニュー設定」)*

コードレスペンで画面のポインタを移動できる
が、スイッチ操作できない部分がある。

タブレットのコントロールパネルが開いた
ままになっていないか、またはメニュー使
用チェックボックスがチェックされている
か確認してください。

(→コントロールパネル「メニュー設定」)*

ペンスイッチおよびサイドスイッチのどちらもメ
ニューが選択できない。または、メニューに設定
した機能が働かない。

サイドスイッチにメニューヒット機能を割
り付けていないか確認してください。

(→コントロールパネル「コードレスペン設定」)*

ペンスイッチでメニューが選択できない、または
メニューに設定した機能が働かない。

* コントロールパネルの詳細については、フロッピディスクに入っている「コントロールパネルにつ
いて」をご覧ください。
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コードレスペン設定画面で距離の値を小さ
くするか、ダブルクリックアシストの
チェックボックスのチェックを外してくだ
さい。

(→32ページ)

ペンスイッチの感度調節をしてください。

(→34ページ)

症　状 対　処

ペンスイッチでクリックしたときの感度が軽い、
または重すぎる。

ペイント系のアプリケーションを使用すると、ポ
インタの動きが不自然に感じられる。

コードレスペンの芯を交換してください。

(→62ページ)
コードレスペンの芯の先端部が磨耗して使いづら
い

コードレスペンをタブレット表面から離し
(STATUSランプが緑色に点灯)、3秒待って
から次のペンを使用してください。

(→6ページ)

2本のコードレスペンを使用中にペンスイッチが
使用できなくなった、またはスイッチをオンして
いないのにオンになってしまう。
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タブレットドライバを外したい

インストールしたタブレットドライバを外したい場合は、次の手順で行ってください。

1 バックアップディスクをセットする
タブレットドライバのバックアップディスクを
Macintoshのフロッピディクスドライブにセット
します。 アイコンが自動的に表示されま
す。

2 インストーラを開く
アイコンをダブルクリックして開いてくだ

さい。インストーラダイアログボックスが表示
されます。

3 削除ボタンをクリックする
削除ボタンをクリックするとメッセージが表示
されますので、以降メッセージに従って操作し
てください。
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その他

弊社では、市販のハードウェアやソフトウェアすべてに対し、タブレットドライバが問題な
く動作するということは保証しておりません。万一、問題が発生した場合には、1つでも多
くのハードウェアやソフトウェア間でタブレットドライバが動作するよう対応させていただ
きますが、弊社のみでは解決できない場合もあるということをご了承ください。



名　称 品　番 備　考

コードレスペン
 (HT-280-00) 3HT21-0002-01 プラペン芯、ボールペン芯用

コードレスペン
 (HT-290-00) 3HT21-0002-02 シャープペンタイプ

プラペン芯 3HT21-0002-04 ─

ボールペン芯 3HT21-0002-05 ─

メニューシートカバー
3HT21-0002-09 ImagePad TWO用

3HT22-0002-01 ImagePad PRO用

付　録付　録
■仕　様

■消耗品、別売品一覧

項　目 仕　様

製品名称 ImagePad TWO ImagePad PRO

機器仕様

装置番号 / 型式 HT-2100Y / HT-2108-02 HT-2200Y / HT-2208-01

読み取り方式 電磁誘導方式

読み取り分解能 最大0.025mm

読み取り可能範囲 146mm×92mm 254mm×182mm

読み取り精度 ±0.25mm

読み取り可能高さ 5mm以上

筆圧レベル 最大256レベル

外形寸法
241mm×171mm×7mm
(ゴム足を除く)

349mm×250mm×8mm
(ゴム足を除く)

重量 約420g 約890g

電気仕様 消費電力 5V 50mA (typ) 5V 55mA (typ)

環境仕様

周囲温度 5～40℃

温度変化 ±15℃/h

周囲湿度 20～80%RH


